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Valvole di sicurezza a molla qualificate ad alzata normale
Leser modello 431 e 433

6A.020
Ed. 41T - 2009

Impiego
Le valvole di sicurezza modello 431 e 433 sono utilizzabili con
vapore, gas e liquidi.

Versioni

Mod. 4311 - Costruzione in ghisa e cappello aperto

Mod. 4331 - Costruzione in ghisa e cappello chiuso

Mod. 4315 - Costruzione in ghisa sferoidale e cappello aperto
Mod. 4335 - Costruzione in ghisa sferoidale e cappello chiuso
Mod. 4312 - Costruzione in acciaio al carbonio e cappello aperto
Mod. 4332 - Costruzione in acciaio al carbonio e cappello chiuso
Mod. 4334 - Costruzione in acciaio inossidabile e cappello chiuso

Connessioni

- flangiate DIN EN PN 16 (ghisa) e PN 40 (ghisa sferoidale ed
acciaio)

Esecuzioni opzionali

Stellitatura su otturatore e sede

Otturatore con "O"ring od inserto per tenuta soffice
Dispositivo di apertura otturatore rimovibile
Soffietto di bilanciamento inox o Hastelloy
Soffietto di protezione in elastomero

Connessione di drenaggio

Modello 433 Modello 431
con cappello chiuso e  con cappello aperto
dispositivo di sollevamento e dispositivo di
H4 a tenuta di gas sollevamento H3

Modello 43
con cappello chiuso
e cappuccio H2
a tenuta di gas

Rilevatore per segnalazione di apertura Particolare
Limitatore di corsa dispositivo
o L sollevamento *
Smorzatore di vibrazioni H3 standard ‘
Camicia di riscaldamento Particolare dispositivo Particolare esecuzione
sollevamento con soffietto
Esecuzioni e materiali H4 a tenuta gas
W | Denominazl 4311/4331 | 4315/ 4335 | 4312/4332 4334
enominazione - —— - —
materiale / denominazione materiale / denominazione
1 Corpo Ghisa gr. 0.6025 | Ghisa sfer.7043 - Gr60-40-18 | Acc. C 1.0619 - SA216WCB | Acciaio inox CrNiMo 1.4408 - SA351 CF8M
5 Sede Acciaio inox CrNiMo 1.4404 - 316L | Acciaio inox CrNiMo 1.4404 - 316L
7 Otturatore Acciaio CrMo indurito 1.4122 | Acciaio inox CrNiMo 1.4404 - 316L
8 Guida con Accigioal CoalCr | | 1.4104 - 1.0501 - 1.0570 | Acciaio inox CrNiMo 1.4404 - 316L
bussola Acciaio al Cr tenifer 1.4104 tenifer | - -
1.4408 - 1.4404
9 Cappello Ghisa sferoidale 0.7040 - Gr.60-40-18 | Acciaio inox CrNiMo(Ti) SA351 CF8M-
SA 479 316L
11 Distanziale Acciaio inox CrNiMo 1.4404 - 316L | Acciaio inox CrNiMo 1.4404 - 316L
12 Asta Acciaio al Cr 1.4021 - 420 | Acciaio inox CrNiMo 1.4404 - 316L
14 Anello tagliato Acciaio al Cr 1.4104 | Acciaio inox CrNiMo 1.4404 - 316L
15 Soffietto Acciaio inox CrNiMoTi 1.4571 - 316Ti | Acciaio inox CrNiMoTi 1.4571 - 316Ti
16/17 | Piattello molla Acciaio al C 1.0718 | Acciaio inox CrNiMo 1.4404 - 316L
Vite taratura Acciaio al Cr Acciaio inox CrNiMo
18 con bussola PTFE 14104 PTFE 1.4404 - 3161
19 Dado di bloccaggio | Acciaio al C 1.0718 | Acciaio inox CrNiMo 1.4404 - 316L
22 Fermo corsa Acciaio inox CrNiMo 1.4404 - 316L | Acciaio inox CrNiMo 1.4404 - 316L
Cappuccio  H2 Acciaio C 1.0718 - 12L13 | Acciaio inox 1.4404 - 316L
40 Disp. sollev. H3 Ghisa sferoidale 0.7040 | -- -
Disp. sollev. H4 Ghisa sferoidale e acciaio al C 0.7040 - 1.0036 - Gr.60-40-18 | Acciaio inox CrNi 1414230102%"2
54 Molla standard Acciaio al C e acciaio legato 1.1200 - 1.7102 - 1.8159 | Acciaio inox CrNi 1.4310 - 302
Molla opzionale Acciaio inox CrNi 1.4310-302 | - -
55 Prigionieri Acciaio al C 1.1181 | Acciaio inox CrNiMo 1.4401 - B8M
56 Dadi Acciaio al C 1.0501 - 2H | Acciaio inox CrNiMo 1.4401 - 8M
57 Pernetto Acciaio inox CrNi 1.4310 - 302 | Acciaio inox CrNi 1.4310 - 302
60 Guarnizione Grafite / Acciaio inox 1.4401 - 316 | Grafite / Acciaio inox 1.4401 - 316
61 Sfera Acciaio inox indurito 1.3541 | Acciaio inox 1.4401 - 316
| dati tecnici forniti non sono impegnativi per il costruttore che si riserva la facolta di modificarli senza obbligo di preavviso. © Copyright 2009



Pagina2di5

Qualificazioni

Ente Ispettore Vapore e Gas Liquidi
EC - DIN EN ISO 4126-1 CE 07 202 0111 Z 0008/0/06
TUV - AD 2000-Merkblatt A2 . .
. TUV SV 577 TUV SV 577
Numero approvazione
DN 15 DN 15
- - Tenuta Tenuta DN20 |DN25-150| Tenuta Tenuta DN 20 |DN 25-150
Coefficiente di efflusso Kar / Ow metallica "O"ring metallica "O"fing
0,62 0,59 0,29 0,38 0,48 0,47 0,19 0,25

Caratteristica di apertura Alzata standard Alzata standard

Altri Enti AQSIQ - GGTN - GOSGORTECHNADZOR - GOST R - PROMATOMNADZOR
e . . A BV - Bureau Veritas; DNV - Det Norske Veritas; GL - Germanischer Lloyd;
Certificazione mediante ispezioni da | | 'pe\EA” | oyd's Register EMEA; RINA - Registro Italiano Navale
Temperature di impiego e pressioni di taratura
Temperatura °C1) 2 Pressione massima di taratura bar® 4
Modello DIN EN
valvola min max DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150
4331
4311 -10 +300 16 16 16 16 16 16 16 16 16 -- -
4335 35
4315 -10 +300 40 40 40 40 40 40 (40) 35 30 -- --
4332 35
4312 -85 +450 40 40 40 40 40 40 (40) 35 30 32 16
31,6 20,2

4334 -270 +400 40 40 40 40 40 (40) (26) 25 22 - -

1) Per temperature > 200°C verificare che sia prevista una molla di taratura pressione per alta temperatura o I'apposita esecuzione quando

richiesto.

2) |l campo della temperatura di impiego pud essere limitato dalla scelta del materiale per I"O"ring di tenuta quando presente.
3) | valori di pressione tra parentesi sono raggiungibili solo con I'impiego di molle speciali.

4 11 limite minimo di taratura & influenzato dalla presenza o meno di eventuali soffietti di protezione o di bilanciamento alla contropressione di
scarico: vedere la tabella "Dimensioni e dati caratteristici" di seguito riportata.

Limiti di impiego delle esecuzioni opzionali

E . Campo temperature di Campo pressioni di impiego DN
o;s;%unzaulzne Materiale Denominazione | Codice impiego °C" bar valvola
minima massima minima massima
Neoprene CR K -40 100 0,1 51 15-150
Tenuta Buna-N NBR N -25 100 0,1 51 15-150
soffice su Buna-EP EPDM D -45 150 0,1 51 15-150
O"ring Viton FKM L -20 180 0,1 51 15-150
Kalrez?) FFKM C 0 250 0,1 51 15-150
Tenuta VESPEL SP-1 SP T -270 250 10 51 25
fr?sfglf:tﬁ su KEL-F PCTFE G -250 120 1 51 25-125
otturatore Teflon PTFE A -80 130 1 10 25-125
’ . Temperatura massima del fluido 450°C.
. . Esecuzione standard: Pressione massima di impiego in funzione della temperatura massima del fluido e del
Soffietto di Acciaio inossidabile diametro di valvola
?r?:‘l:léhi»;?;ura 1.4571 - 316Ti Contropressione massima 35% della pressione di taratura.
. A . - P Pressione di taratura minima 3 bar; valori inferiori a richiesta e previo esame mediante
inossidabile E]%%%Lézl'on' speciali in Hastelloy 0| \,s0"Gi "soffietti per basse pressioni: per pressioni minime di tarature vedere tabelle
"Dimensioni e dati caratteristici" di seguito riportate.
Soffietto di o o o ° o
protezione in | Etilene / Propilene EPDM (standard) ;?gggséué?tgﬁgﬁigggéggggﬂ 1d(§it;g|(') C a130°C; NBR da -25°C a 100°C
elastomero - | Nitrile / Butadiene NBR (opzionale) Contropressione massima 3 bar
EPDM P

Note: " Il campo della temperatura di impiego pud essere limitato dalla scelta dei materiali della valvola.

2) Per impiego con vapore & necessario usare una mescola appositamente prevista.
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Determinazione del coefficiente di efflusso Kgr / Olw

Nel caso in cui si utilizzino valvole di sicurezza con limitazioni della corsa dell’otturatore o con contropressioni allo scarico, il coefficiente di
efflusso risultera ridotto e dovra essere determinato mediante I'appropriato diagramma tra quelli sotto riportati.

Diagrammi relativi alla limitazione della corsa

Kar /0w = f(h/dg) Vapore-Gas Kar /0w = f(h/dp) Liquidi
0,8 0,8
0,7 0,7 . .
L DN 15, ott. metallico, V/G ! :
0,6 0,6 : t
3 /] 3
05 // <05
o o DN 15, ott. metallico, L
& & s
= =
=°—=’ 04 DN 25-150, V/G / Z =1=, 04 / |
E -150, / 'DN 15, ott. con "O'ring, V/G g - DN 15, ott. con "O'"ring, L
= 7 / =
203 203
£ g
= / £ pN2s-150,L )7/ .
S /) S !
0,2 y 0,2 :
/ / >/ DN 20, L ;
0,1 —— DN 20, V/G 0,1 /
0 0 :
0 0,1 0,2 0,3 0 0,1 0,2 0,3
0,110 0,208 0,110 0,208
Rapporto alzata / diametro efflusso h/ do Rapporto alzata / diametro efflusso h/ do
Diagramma relativo alla contropressione di scarico
Kar / 0w = f (Pao/ po)
0,8 T
)
0,7 ‘
DN 15, ott. metallico l
0.6 — —— 1
3 A — !
3 DN 15, ott. con "O"rin
g 05 g \ 3
2 |
e N
€ o4 DN 25-150 !
_ |
I
2 —< ‘
5 |
5 03 |—— w
B R 1
3 |
0,2 1
DN 20 l
0,1 :
I
i
0 I
0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800, 0,900
0,833
Rapporto contropressione / pressione taratura pao/po
h = alzata (mm) Kar = coefficiente di efflusso DIN EN 1SO 4126-1
do = diametro di efflusso  (mm) ow = coefficiente di efflusso AD 2000-Merkblatt A2
po = pressione ditaratura (bar a) V/G = Vapore / Gas; L = Liquidi
pao = contropressione (bar a)
spira)( Valvole di sicurezza a molla qualificate ad alzata normale 6A.020 Ed. 41T
sarco Leser modello 431 e 433
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Dimensioni e dati caratteristici

Diametro valvola / ingresso DN | mm | 15 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
Diametro uscita DN [ mm | 15 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
Diametro efflusso do | mm 12 12 18 18 18 23 29 37 46 60 74 92
Area efflusso Ao [mm2| 113 113 254 254 254 416 661 1075 | 1662 | 2827 | 4301 | 6648
Ghisa PN | bar 16
Flangiatura ingresso Ghisa sferoidale” PN | bar 25-40
DIN EN Acciaio C") PN | bar 25- 40
Acciaio Inox" PN | bar 25-40 | |
Ghisa PN | bar 16
Flangiaturauscita  Ghisa sferoidale | PN | bar 25 - 40 | -~ |
DIN EN Acciaio C" PN | bar 25- 40
Acciaio Inox" PN | bar 25-40
Ghisa Pmax | bar 16
Ghisa sferoidale Prex | bar 40 (ﬁg) 35 | 30
Pressiorzie massima di
taratura® Acciaio C D | bar 40 (38) 3 | 30 | 32 | 16
Acciaio inox Pmax | bar 40 ?4106); %3(5 25 22
Senza soffietto pmin | bar | 0,3 | 0,3 | 0,2
Pressione minimadi  Soffietto standard Pmin | bar 3
taratura Soffietto su
bassa pressione Pmin | bar - - 2 2 2 1,8 1,9 1,8 1,8 1,2 1,2 progetto

a |mm| 9 | 9 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225
b |mm| 9 | 9 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225
Altezza totale massima Versione standard [ Hrax | mm | 310 | 310 | 315 | 320 | 325 | 335 | 360 | 475 | 530 | 605 | 745 | 870
valvola (con leva H4)  virgione con soffietto | Hmax | mm | 362 | 362 | 345 | 350 | 360 | 390 | 425 | 535 | 600 | 680 | 825 | 965

Centro-faccia flangia

Quota libera per smontaggio X | mm | 150 150 150 150 200 200 250 250 300 350 400 450
Peso Versione standard - | kg 5 5 6 6 8 9 12 15 20 33 48 65
Versione con soffietto | -- | kg 6,3 6,3 6,4 6,4 8,4 9,6 13 16 216 | 356 | 52,1 | 784
A | mm - 227
B | mm - 160
63&?5?3 gflfettuate soltanto su richiesta) C | mm - 18
D | mm - 278
E | mm - 21

Note: ) A richiesta forature flange anche secondo geometrie secondo ANSI Classe 150 - 300 quando compatibili.
2) | valori indicati tra parentesi sono ottenibili con I'utilizzo di molle speciali.

‘x

-—A
Versione standard Ancoraggi Versione con soffietto
spira)( Via per Cinisello, 18 - 20054 Nova Milanese (M) 6A.020 Ed. 4 1T - 2009.04
sarco Tel.: 0362 49 17.1 - Fax: 0362 49 17 307






