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Le griglie hanno un ruolo di filtro nel pompaggio delle differenti quantità d’acqua e le loro applicazioni dipendono dalla qualità dei materiali utilizzati

PROTEZIONE

SUCCHERUOLE SENZA VALVOLA

POMPAGGIO

FILTRI

 191D	 PER POMPAGGIO DOMESTICO

Corpo e griglia monoblocco in POM (poliacetale) 
nelle misure 3/8” e ½”.
Corpo PPO (polipropilene ossido)
e griglia in PE (polietilene)
per le misure ¾” e 1 ¼”.
Corpo in POM e griglia in PE
per le misure 1 ½” e 2”
Temperatura : 60°C

 Nippli	
DN 3/8 a 2’’
Nippli scanalati in plastiche diverse 
per tubo flessibile da 9/12 a 59/62
(diametro interno del tubo) raccordo maschio
Temperatura : 70°C

 101	
DN 3/8 a 2’’
Raccordo maschio PA6 (poliamide)
Griglia in acciaio inox AISI304
Può adattarsi a tutte le valvole di ritegno
dello stesso diametro
per trasformarle in valvole di fondo
Temperatura : 60°C

 46	  PER POMPAGGIO E IRRIGAZIONE

DN 50 a 100 mm  
Flangia ghisa rivestita epoxy  
forata PN 10, 
griglia PP (polipropilene)
Temperatura : 80°C

 46G	
• DN 50 a 400 mm
Flangia ghisa rivestita epoxy forata PN10,  
griglia acciaio galvanizzato
• DN 450 a 1000 mm 
Tutto acciaio galvanizzato, griglia				  
e flangia forata PN10, 
Temperatura : 100°C

 46X	
DN 40 a 1000 mm
Tutto acciaio inox AISI 304L, 
griglia e flangia forata PN10.
Possibilità di offrire su richiesta 
delle versioni speciali in Acciaio inox AISI 316L 
per utilizzo con fluidi corrosivi, alta temperatura 
e applicazioni industriali
Temperatura : 350°C

46

46G

46X

 Y333	  PER PROTEZIONE POMPE
DN 40 a 300 mm,
a flangie PN10
Filtro per acqua in ghisa rivestita
epoxy interno/esterno con retina 
in acciaio inox per protezione di pompe, 
valvole e riduttori di pressione
Temperatura : 150°C

 Y222	 PER PROTEZIONE POMPE
DN 1/2” a 2”, femmina/femmina
Filtro per acqua in ottone con retina
in acciaio inox
Per protezione di pompe, 
valvole e riduttori di pressione
Temperatura : 110°C

191D

101

 Y666	 PER PROCESSO INDUSTRIALE
DN 1/4” a 2”, femmina/femmina
Filtro in acciaio inox AISI 316 filettato con tappo di spurgo
Per processo industriale, liquidi corrosivi,
alta pressione, alta temperatura.
Temperatura : 175°C

ACS

ACS

ACS

ACS

PED 97/23/CE ACS
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• Molteplicità di esecuzioni
• Buone prestazioni idrauliche

Profilo idraulico
a basse perdite di carico

Sistema di guida assiale a monte 
Molla di richiamo inox per funzionamento in tutte le posizioni

Anello 
d’arresto 
di molla

Il sistema TJO per le sue prestazioni idrauliche, è particolarmente 
adatto alle valvole di ritegno e valvole di fondo di piccolo diametro. 
E’ sviluppato in una vasta gamma di materiali per applicazioni che vanno 
dall’installazione domestica di distribuzione d’acqua, al riscaldamento, 
all’applicazione industriale (industria chimica, farmaceutica, ecc)

POMPAGGIO RISCALDAMENTO INDUSTRIA EDILIZIA DISTRIBUZIONE

VALVOLE DI RITEGNO – VALVOLE DI FONDO
Sistemi TJO - FL - 04

SISTEMA TJO SISTEMA 04

Tenuta con 
guarnizione 
torica che 
permette 
diverse 

esecuzioni

Tenuta con 
guarnizione 

piatta
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SISTEMI TJO + FL + 04

Numerose esecuzioni speciali

Per rispondere ai vostri problemi di applicazioni specifiche pos-
siamo proporre nella serie TJO :

- molle con taratura speciale
- otturatore TEFZEL
- guarnizioni speciali
- raccordi NPT

per applicazioni industriali, chimiche, fluidi corrosivi

Indice
del sistema TJO + 04
VALVOLE DI RITEGNO
209	 OTTONE	 FILETTATE	 F/F	 1/2 a 2’’
290	 OTTONE	 FILETTATE	 F/F	 1/4 a 2’’
290 D	 POM	 FILETTATE	 F/F	 3/8 a 1’’
290 P	 PP	 FILETTATE	 F/F	 3/8 a 3/4»
290 X	 INOX	 FILETTATE	 F/F	 1/4 a 2’’
297	 OTTONE	 FILETTATE	 F/F	 1/4 a 2’’
297 D	 POM	 FILETTATE	 F/F	 3/8 a 1’’
VALVOLE DI FONDO
190	 OTTONE	 FILETTATE	 F	 11/2 a 2’’
190 D	 POM	 FILETTATE	 F	 3/8 a 2’’
190 P	 PP	 FILETTATE	 F	 3/8 a 3/4’’
190 X	 INOX	 FILETTATE	 F	 3/4 a 2’’
193	 OTTONE	 FILETTATE	 F	 1/2 a 1»1/2
193 D	 POM	 FILETTATE	 F	 3/8  a 1’’1/4
104	 OTTONE	 FILETTATE	 F	 3/4 a 1’’1/4
104 P	 PPO o POM	 FILETTATE	 F	 3/4 a 1’’1/4
60 S	 BRONZO GRIGLIA INOX	 FILETTATE	 F	 3/4 a 4’’
F = Femmina ; M = Maschio

Abaco 
delle perdite di carico (Tipo 290)

Modo d’impiego :

valvola totalmente 
aperta

fase d’apertura della 
valvola

290/297
DN 1/4” a 2’’ - PN 10
Corpo in ottone, valvola PA12 o 11 in poliamide, guarnizione
torica EPDM (290) per edilizia, pompaggio, distribuzione 
d’acqua o guarnizione FKM (297) per idrocarburi e fluidi 
industriali : con due prese non forate. Temperatura 80°C

  290D/297D	 PER ACQUA
O APPLICAZIONI INDUSTRIALI

Corpo in POM (poliacetale)
Altre caratteristiche identiche ai tipi 290/297

  290P/290X	 PER LIQUIDI CORROSIVI 
E APPLICAZIONI INDUSTRIALI

• 290P : corpo e otturatore PP (polipropilene), 
guarnizione torica FKM 
• 290X : corpo in acciaio AISI304,
otturatore PA11,12 o Tefzel (su richiesta) 
Guarnizione torica FKM
PN : 10 - Temperatura : 80°C 

 209	 DUE PRESE FORATE

Con tappi poliamide che permettono il montaggio 
di accessori di controllo o di svuotamento
Caratteristiche identiche ai tipo 290
PN :10 - Temperatura : 80°C -

 190/190D	 PER POMPAGGIO DOMESTICO

• 190 : valvola di fondo corpo in ottone, griglia PE
• 190D : corpo in POM (poliacetale)
e griglia in POM o PE (polietilene)
Otturatore PA12, guarnizione torica EPDM
Temperatura : 60°C

 190P/190X	 PER PRODOTTI CORROSIVI

Applicazioni industriali e alimentari
Esecuzione in valvola di fondo
dei modelli 290P e 290X
• 190 P : griglia in PP   • 190X : griglia in PE 
Temperatura  : 60°C

 193/193D	 PER POMPAGGIO DI IDROCARBURI
Destinata al riscaldamento gasolio, griglia in PE (polietilene) 
Esecuzione identica alle valvole 190 e 190D ma con guarnizione FKM
Temperatura : 60°C

 60S	 PER POMPAGGIO DI ACQUE DURE E AGGRESSIVE

Valvola di fondo corpo in bronzo e griglia in inox
DN raccordo femmina ¾” a 4”
Valvola in POM (poliacetale ) da ¾” a 2”
Valvola in bronzo da 21/2” à 4 ‘’
PN 16 - Temperatura  80°C

 104/104P	 PER POMPAGGIO DOMESTICO

Valvola di fondo per pompaggio domestico
• 104 : corpo in ottone
• 104P : corpo in PPO (polietilene ossido)
o POM (poliacetale)
Temperatura  : 65°C

290

290P 290X

290D 297D

190 190D

104

60S

104P

190P 190X

193D

209

ACS

ACS

ACS
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• Alte prestazioni in pressione e temperatura
• Universalità di raccordi

• Ingombro minimo

Guida laterale con 
alette per assicurare 
ilcentraggio sulla sede

Corpo che permette il mon-
taggio tra flangie PN6 a 

PN40 grazie alle tacche di 
centraggio

Otturatore in acciaio 
inossidabile a bordo 
parabolico per 
facilitare lo spostamento

Tenuta metallo su metallo 
per le alte temperature
(tranne 802L)

Molla di richiamo per funzionamento in 
tutte le posizioni

Cuscinetto d’arresto
di corsa

INDUSTRIA EDILIZIA RISCALDAMENTO

VALVOLE DI RITEGNO
Sistemi W a disco “tra flangie”

Progettata per l’industria, questa gamma presenta un eccellente rendimento idraulico, in un 
ingombro ridotto (norma DIN 3202 parte 3, lunghezza K4 tranne che il tipo 882) coltre che 
un’universalità di raccordi agli standard DIN, ANSI, BS..

Le esecuzioni proposte di adattano ai numerosi fluidi trasportati nei settori industriali più svariati, 
che vanno dall’industria alimentare alla centrale termica 
e passano dall’industria chimica, circuiti vapore, 
le installazioni di riscaldamento industriale, 
i circuiti di alta pressione, alta temperatura.
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SISTEMA W

Vantaggi
• �valvola a vasta gamma di applicazioni grazie alle varietà dei 

materiali e della sua resistenza meccanica.

• �La copertura del campo di pressione PN6 – PN40 su alcuni 
modelli a partire dallo stesso apparecchio riduce il numero 
di versioni.

• �La facilità di montaggio rappresenta un risparmio di tempo 
apprezzabile.

Indice
del sistema W
VALVOLE DI RITEGNO 
802	 GHISA	 TRA FLANGE	 15 a 200 mm
802 L	 GHISA	 TRA FLANGE	 15 a 100 mm
802 Z	 BRONZO	 TRA FLANGE	 15 a 200 mm
802 T	 OTTONE	 FILETTATE F/F	 15 a 50 mm
812	 INOX	 TRA FLANGE	 15 a 200 mm
812 X	 INOX	 TRA FLANGE	 15 a 200 mm
812 XB	 INOX	 FLANGIE A SALDARE DI TESTA	 15 a 50 mm
812 XS	 INOX	 FLANGIE A SALDARE DI TASCA	 15 a 50 mm
812 XT	 INOX	 FILETTATE F/F	 15 a 50 mm
882	 GHISA GS	 TRA FLANGE	 65 a 250 mm
VALVOLE DI FONDO 
712 XT	 INOX	 FILETTATE	 15 a 200 mm
F = Femmina ; M = Maschio

Abaco
della perdite di carico (Tipo 802)

Modo d’impiego :
valvola totalmente 
aperta
fase d’apertura della 
valvola

812/812X
DN 15 a 200mm
PN 6 - 40
Corpo, valvola e otturatore inox,
montaggio tra flangie
Temperatura 370°C
Esiste nelle versioni : 812 a corpo inox 304
		    812X a corpo in inox 316L
Otturatore inox 316L fino al DN 100mm ; inox 304 al di là
Utilizzabile su circuito vapore in industria alimentare,
su circuiti generali e processi industriali
.

 802	 PER CIRCUITI GENERALI
E INSTALLAZIONI DI POMPAGGIO

DN 15 a 200 mm
PN 6-16 fino a 100mm ; 10-16 al di là
Corpo, valvola in ottone DZR dal 15 a 50 mm 
Temperatura : 150°C per DN 65 al 200 mm

200°C per altri
Otturatore inox 316L fino al DN 100mm, ghisa al di là ; 
Esiste in due versioni :
• 802L : con guarnizione EPDM per tenuta rinforzata ; 
temperatura 100°C
• 802 Z : in bronzo per le alte temperature, acque saline e fluidi 
aggressivi ; temperatura 230°C  

 802T/812XB/XT/XS	 PER CIRCUITI INDUISTRIALI
O ALIMENTARI

Versioni 802 e 812X montate tra flangie :
• T : flangie filettate
• B : flangie a saldare di testa
• S : flangie a saldare di tasca
Spese applicazioni della 802 e 812X
Temperatura : 220° C

 712XT	 PER POMPAGGIO DI FLUIDI SPECIALI

Fluidi industriali e alimentari,
valvola di fondo tutta in inox
raccordo femmina da 15 a 50 mm
Stesse caratteristiche della 812X
Temperatura : 220° C

802

812T

712XT

812XB812XT 812XS

PED 97/23/CE ACS

PED 97/23/CE ACS

PED 97/23/CE ACS







Otturazione

Protezione

Ritegno

Regolazione

Socla Italia
Via Privata Scalarini 11

20139 MILANO
Servizio clienti : Tel. 02 56 93 987 r.a - Fax 02 56 94 999

e-mail:socla-italia@socla.com
http://www.socla.com

Orari di apertura
Dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dal lunedì al giovedì

Dalle ore 08.00 alle ore 14.00 il venerdì
Orario continuatoSocla - Desbordes - Sylax 26
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